Antena Direccional - Panel 22 dBi Vcer - 58 € IVA incluido.

http://www.wifi-online.es/product.php?id_product=116

	Ganancia
	22 dBi

	Polarización Horizonal
	19º

	Polarización Vertical
	19º

	Rango de frecuencia
	2,4 gHz

	Conector
	N hembra

	Impedancia
	50 Ohm

	VSWR
	1,5:1

	Peso
	1,87Kg

	Dimensiones
	412x70mm

	Soporte iman
	30-60mm

	Material / Trabajada
	Alta calidad / Láser

	Uso
	Doméstico / Profesional


http://www.demon-multimedia.com/productos/productos.asp?lst=Novedades
	EMON PRO 90 EL 17dB
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PV 15€
iva no incluido




	Referencia: AT017 
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ANTENA TDT MAXIMA GANANCIA !!!! 

ANTENA TDT DEMON (C21/69)17 dB. 
CARACTERISTICAS: 

· Antena de 90 Elementos. 

· Banda Ancha Digital 

· Recepcion de canales UHF del 21-69. 

· Ganancia de 17 dB. 

· Largo del boom: 1.70 m 

· Largo de los reflectores: 50 cm 

· Ancho de los reflectores: 30 cm 

· Facil instalacion. 

· Conexion por conector tipo 'F'. 

· Alta directividad y relación D/A (reflector curvado tipo parrilla) 

· Fabricadas en aleación de aluminio de alta calidad y duración con tratamiento anti-corrosión 

· Caja de conexiones fabricada en poliestireno con tratamiento anti-radiación 

· Fijación metálica a mástil con ajuste de inclinación y polarización 

OBSERVACIONES: 

· PRODUCTO ACONSEJADO PARA ZONAS DE SEÑAL BAJA A MUY BAJA que precisen señal nitida. 

· Productos aconsejados: 

· Mastiles: Mastiles. 

· Cables de antena: Cables antena. 

· Amplificadores de mastil: Amplificadores 

STOCK DISPONIBLE: Envio 24 Horas.

	ANTENA TDT DEMON 19 dB
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PV 35€
iva no incluido




	Referencia: AT007 

ANTENA SPECIAL TDT DEMON (C21/69)19 dB. CUADRO
'EL MISIL DE LA TDT' 
CARACTERISTICAS: 

· Antena de 90 Elementos. 

· Banda Ancha Digital 

· Recepcion de canales UHF del 21-69. 

· Ganancia de 19 dB. 

· Largo del boom: 1.70 m 

· Largo de los reflectores: 50 cm 

· Ancho de los reflectores: 30 cm 

· Facil instalacion. 

· Conexion por conector tipo 'F'. 

· Alta directividad y relación D/A (reflector curvado tipo parrilla) 

· Fabricadas en aleación de aluminio de alta calidad y duración con tratamiento anti-corrosión 

· Caja de conexiones fabricada en poliestireno con tratamiento anti-radiación 

· Fijación metálica a mástil con ajuste de inclinación y polarización 

OBSERVACIONES: 

· PRODUCTO ACONSEJADO PARA ZONAS DE SEÑAL BAJA A MUY BAJA que precisen señal nitida. 

· Productos aconsejados: 

· Mastiles: Mastiles. 

· Cables de antena: Cables antena. 

· Amplificadores de mastil: Amplificadores
SE SIRVE EN EMBALAJE INDIVIDUAL ESPECIAL PARA ENVIOS A TODO EL MUNDO 

STOCK DISPONIBLE: Envio 24 Horas. 
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CAMARA MICROSCOPIO POR USB 400X 8 LEDS
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PV 60€
iva no incluido



Referencia: CA-4072 

CAMARA MICROSCOPIO ILUMINADA DE 400 AUMENTOS POR USB 

CARACTERISTICAS:
· Camara microscopio por USB Digital 400X con 8 LEDs de iluminacion. 

· Resolución 2Mega píxeles (1600 x 1200) 

· Doble lente de 400 aumentos 

· Zoom digital: Modo de secuencia 4X 

· Iluminacion por 8 leds de luz blanca 

· Ampliacion 2X a 400X 

· Windows XP, Vista, Windows 7 32bit/64bit 

· Conexion por USB 2.0 

OBSERVACIONES: 
· Producto amateur/profesional. 

STOCK DISPONIBLE: Envio 24 Horas.

	


